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Bateria: Lithium-ion

Hoja de datos también aplicable para CROS RLiD 7



CROS R Li 7 | Equipamiento y accesorios
]

Calificacion en Proteccion de Ingreso IP68

Carcasa con nano recubrimiento ([

RoHS (]
]

Tipo de bateria Li-ion

Duracion de la bateria hasta 29 h

Cargador de viaje RIC /
Estacion de Carga R/ Obligatorio
Estacion de Carga+ R

C 0.65-0.96 GHz
Modo de micréfono 14-27GHz
@ disponible — no disponible O opcional
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CROS R Li 7 | Mas informacion

Todas las mediciones de compatibilidad con télefonos méviles fueron realizadas de acuerdo a IEC 60118-13:2019, EN IEC

60118-13:2020 y ANSI C63.19-2019.

Definicion de compatibilidad con teléfonos mdviles: se espera que el usuario de audifonos pueda utilizar de forma eficaz un

dispositivo inaldmbrico compatible sostenido en una posicion de conversacion junto al oido. Rango maximo de compatibilidad

de teléfonos méviles alcanzable: 0,65 - 0,96 GHz y 1,4 - 2,7 GHz

El consumo de corriente se mide en el ajuste de prueba de referencia (RTS) segun las normas aplicables. Debido al

comportamiento del ajuste de los audifonos compatibles con RF (radio frecuencia), la corriente de bateria se mide 3 minutos

después de encenderse (nota: sin emparejamiento).

El tiempo de ejecucion de la bateria se basa en el consumo de corriente dado. La duracion real de la bateria esta
determinada por la calidad de la bateria, la pérdida auditiva, el entorno sonoro, el uso y el conjunto de funciones activadas.

Aviso especial para dispositivos con bateria de iones de litio integrada

El tiempo de funcionamiento de todas las baterias de iones de litio se reduce con el paso del tiempo. Las estimaciones se
basan en una bateria de iones de litio nueva. En condiciones de uso normales, después de dos afios la bateria dispone de

hasta el 80 % de su capacidad original. Tenga en cuenta que el rendimiento de la bateria puede variar en funcién del uso
individual y de las condiciones ambientales.
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La informacion proporcionada en este documento contiene descripciones

generales de las opciones técnicas disponibles, las cuales no tienen por qué A ADVERTENCIA

zisr:aprr;ei;ng\r/(iasgresentes en casos individuales y estan sujetas a modificaciones Riesgo de asfixia por piezas pequefias.

Por lo tanto, las caracteristicas requeridas deben ser especificadas en cada Este d'SpOS,'t'VO .rjo esta previsto parel su

caso individual en el momento de la conclusién del contrato correspondiente. uso en bebés, nifios menores de 3 afios o
personas con discapacidad psiquica.
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